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SWIADECTWO Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKELADU
TAPICERSKIEGO
Nr 496 /BP /18

Metoda badania:

1. PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych.
Cze$é 1: Zrédto zaplonu: tlacy sie papieros.
2. PN-EN 1021-2:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych
Cze$é 2: Zrédto zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapalki.
Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo Wtékiennicze ,,CEJAX” Janusz Koztowski
ul. Tymieniecka 4

98-220 Zdunska Wol - IENNICTW WA

Przedmiot badan: g St i " ' 30RAT! J: 10
b: PALIHOSCI WYRC: »i’
Uktad tapicerski: U iska 118, 90-521 ¢4z

- tkanina obiciowa o nazwie handlowej OPAL MIX; sktad surowcowy: 50% poliester,
50% polipropylen; masa powierzchniowa: 230 g/m?+ 2 g/m?

- pianka poliuretanowa T-3037 SG, samogasnaca.

Prébka do badan o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan,

wraz z charakterystyka, dostarczona przez Zleceniodawce bez protokotu z pobrania prébek.

Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania Wynik

Nie wystapil zaplon typu tlenie

PN-EN 1021-1:2014- /16 : i
021-1:2014-12 | Zrédlo zaptonu: tlacy sie rogresy e zagton pleshemE

papieros

Zrédto zaptonu: réwnowaznik | Nie wystgpil zaplon typu tlenie

PN-EN 1021-2:2014-12 pieeS : : £
plomienia zapatki progresywne ani zaplon plomieniem

Wyniki badan odnosza si¢ jedynie do zapalno$ci uktadu materialéw poddanych badaniu w okreslonych warunkach;
nie s przeznaczone do oceny pelnego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytkowanych materiatéw.

Badania wykonat: Swiadectwo z badar autoryzowata:

technik Andrzej Kubacki
Laboratorium Badari Palnosci Wyrobow
KIEROWNIK

Data otrzymania prébki: 05.11.2018 ‘
Data wykonania badania: 26.11.2018 w
: mgr inz. Ma ta Szefna
UWAGI: VA0 .oong
1. Wyniki badan odnosza si¢ jedynie do badanej prébki.
2. Swiadectwo zawiera 2 strony.
3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego $wiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
4. W przypadku postugiwania si¢ niniejszym $wiadectwem, za zgodno$¢ wyrobu z badana prébka odpowiedzialnosé
ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 029.
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SZCZEGOLOWE WYNIKI BADAN

Swiadectwo z badan nr 496 / BP / 18 c.d.

Warunki aklimatyzacji: temperatura (23 = 2) °C; wilgotnos¢ (50 £5) %; czas 24h

Warunki badania:

Charakterystyka uktadu:
Uktad tapicerski:

temperatura 22 °C;

wilgotno$¢ 31%

- tkanina obiciowa o nazwie handlowej OPAL MIX; sktad surowcowy: 50% poliester, 50% polipropylen;

masa powierzchniowa: 230 g/m*+ 2 g/m?
- pianka poliuretanowa T-3037 SG, samogasnaca.

1. Metoda badania wg PN-EN 1021-1:2014-12

e Papieros B
teria wagi
4 k2 1a8 g
Niebezpieczne rozprzestrzeniajace si¢ spalanie NIE | NIE | NIE | Papieros 1 — zgast po uptywie
: A 6 min45 s
Zniszczenie uktadu badanego NIE | NIE | NIE Peplesion U galil i proes
.. | Tlenie do granic prébki NIE | NIE | NIE 20 min 47's
Kryte.rla ; < : : = Papieros 3 — palit si¢ przez
tlenia | Tlenie na calej grubosci NIE | NIE | NIE 19 min 23 s.
Tlenie ponad 1 godzing NIE | NIE | NIE Maksymalny zakres zniszczenia
W badaniu koficowym, obecnos¢ aktywnego tlenia NIE | NIE | NIE ukfadu w:
. poziomie [mm] pionie [mm]
Kryter.la Wystapienie plomieni NIE | NIE | NIE | dt. | sz | gt | dt | sz | gt
palenia 7 s ] 3 Jles [0 2

Wynik badania: Nie wystapil zapton typu tlenie progresywne ani zapton plomieniem.

2. Metoda badania wg PN-EN 1021-2:2014-12

Czas dziatania plomienia: 15 s

Gaz: butan
Réwnowaznik
) plomienia .
Kryteria zapatki Uwagi
1 2 3
Nie.:bezpief:zne rozprzestrzeniajace si¢ spalanie NIE | NIE | NIE M s disits
Zniszczenie uktadu badanego NIE | NIE | NIE po usunieciu palnika:
Kryteria | Tlenie do granic prébki NIE | NIE | NIE
tlenia Tlenie na calej grubosci NIE | NIE | NIE e
Tlenie ponad 1 godzine NIE | NIE | NIE
W badaniu koficowym, obecno$¢ aktywnego tlenia | NIE | NIE | NIE Maksymalny zakres
Niebezpieczne rozprzestrzeniajace sie spalanie NIE | NIE | NIE zniszczenia ukiadu w:
Rt Zniszczenie uktadu badanego NIE | NIE | NIE | poziomie [mm] | pionie [mm]
it Palenie do granic prébki NIE | NIE | NIE | dt | sz | gt | dt |sz | gt
Palenie na calej grubosci NIE | NIE | NIE 5 Pl ol 38 45
Palenie ponad 120 s NIE | NIE | NIE

Wynik badania: Nie wystapit zapton typu tlenie progresywne ani zapton plomieniem.
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